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Pellicole per finestre elettrostatiche

Pulire accuratamente le finestre

Rimuovere la pellicola protettiva dal film

Posizionare la pellicola

Incollare la pellicola

Ritagliare se necessario
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Accessori
indispensabili

Spruzzare acqua saponata sul vetro per pulirlo e usare un raschietto per rimuovere ogni residuo.
Poi pulire accuratamente il vetro con un panno pulito e asciutto, senza dimenticare gli angoli.

Usare 2 pezzi di nastro adesivo (non fornito) posti in un angolo opposto l’uno all’altro per separare le 2 
parti. Mentre si rimuove con cura la pellicola, spruzzare il lato protetto della pellicola con abbondante 
acqua.

Inumidire il vetro da montare con acqua. Girare la pellicola applicando il lato bagnato sul vetro dall’alto. 
Una volta che la pellicola è stata girata, spruzzare acqua per far scivolare la parte con la colla.

Lisciare la pellicola con la punta di gomma dal centro 
verso l’esterno, iniziando dalla parte superiore.

Usare la prte incollata per guidare la taglierina in modo che non tocchi più il telaio, poi incol-
lare di nuovo.

Tutte le pellicole sono dotate di una pellicola protettiva incolore o di cartone

Rif. prodotto : 
KITbatTaglierina Colla LavavetriRaschietto Spruzzatore

Luminis Films - contact@luminis-films.com - 04.72.41.06.60 Seguici

L’installazione è ora finita !

Scopri tutti i nostri 
consigli per la posa


